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Elektriskais jonu vai tenu apkures katls???
11.07.2009

Lai sasniegtu augstāku telpu temperatūras komfortu, un nebūtu jādomā kur glabāt un kas skaldīs malku, kā arī kurinās malkas katlu, nereti izvēle tiek likta uz elektrisko apkures katlu, kas ir pilnība automatizējams un ja vien Ķeguma HES darbojas, vienīgais jūsu pienākums ir elektroenerģijas rēķinu apmaksa. Bieži saskaramies ar situāciju, kad cilvēki vēlas saprast atšķirības starp klasisko tenu un jaunpienācēju „jonu” apkures elektrokatliem:

MĪTS: Jonu katls patērēs mazāk elektroenerģijas - nekā tenu apkures elektrokatls!
PATIESĪBA: Jonu katls (atšķirībā no siltumsūkņa vai saules kolektora) papildus eneŗģiju nesaņem, tam ir jāiepilda speciāls šķidrums, kas arī darbojas kā sildelements šajā ierīcē nonākot saskarē ar elektrodiem, līdz ar to elektroenerģija, kas tiek paņemta no elektrotīkla 99.5% tiek pārvērsta siltuma enerģijā, un vienīgo ietaupījumu dod automātika, kas jāuzstāda katlam, uzstādot šadu automatisku tenu katlam, ietaupījums būs tāds pats.
MĪTS: Jonu katli ir lētāki!

PATIESĪBA: Lētais Jonu katls patiesībā ir tikai sildelements, ko nepieciešams vel PAPILDUS aprīkot ar cirkulācijas sūkni, izplešanās trauku, drošības grupu, un automātiku, kas vismaz mums zinamajiem tenu elektrokatliem jau ietilpst komplektācijā. Saskaitot visu kopā atšķirība cenā nav novērojama.

MĪTS: Jonu katls kalpos ilgāk un tam būs zemākas ekspluatācijas izmaksas uz apkopju rēķina!

PATIESĪBA: Katla darbības nodrošināšanai sistēma ir jāuzpilda ar speciālu šķidrumu, kas atšķirībā no ūdens masksā ievērojamu naudas summiņu, un kā jau viss šai pasaulē, tas ar gadiem nolietojas un vismaz reizi 5 gados tas būs jāmaina. Jāsaka, ka šķidrums neļaus apkaļķoties sildelementiem, kā tas varētu notikt, ja tenu katlam apkures sistēmā būtu iepildīts nedestilēts ūdensvada ūdens (jāsaka gan ka ūdeni iepildot vienu reizi apkures sistēmā un to bieži nepapildinot vai nemainot, ūdens „atmirst” un kaļķis noslāņojas tikai nelielos apjomos, (cita runa ir ja silto grīdu caurules jau laicīgi zem betona ir savienotas ar mufīti un tur ir sūcīte ieviesusies, kura nav atklājama jo mitrums siltuma ietekmē iztvaiko, un ūdentiņš apkures sistēmai reizi nedēļā vai biežāk ir japapildina)). Apkopes izmaksas reizi gadā neskaitot nepieciešamos materiālus abām sistēmām būs vienādas.
Secinājums: 
1. Aprīkojot tenu katlu ar temperatūru uzturēšanas prograamējamu automātiku par 40.00 Ls, iespējams elektroeneŗģijas rēķinu samazināt par 15 līdz 25%.
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